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富士低圧用漏電リレー

ご使用に際して，用語等はＰ18
関連商品の零相変流器はＰ19～Ｐ23に掲載
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不足電圧継電器不足電圧継電器

高圧用零相変流器高圧用零相変流器

低圧用漏電リレー低圧用漏電リレー

零相基準入力装置零相基準入力装置

過電圧継電器過電圧継電器

低圧用漏電リレー低圧用漏電リレー低圧用漏電リレー低圧用漏電リレー

L

室内用高圧表示灯室内用高圧表示灯室内用高圧表示灯室内用高圧表示灯

地絡方向継電器地絡方向継電器

静止形過電流継電器静止形過電流継電器

高圧地絡継電器高圧地絡継電器

L

低圧用漏電リレー低圧用漏電リレー
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富士低圧用漏電リレー
QLシリーズ

●収容スペースに合わせたさまざまな取付方法の漏電リレーを取り
揃えております。

● DC4～ 20mAアナログ出力機能付品もラインアップ。
●全方式RoHS指令対応品です。

■特長

■機種一覧表
機種・品名 形式 制御電源電圧 感度電流電圧 動作時間整定値 希望小売価格（円）

（税別）
掲載
ページ

埋込取付形漏電リレー AC100/200切替
（端子接続による）
DC100V

100-200-400-800-
1000mA

0.3s 19,000 4

33,900

表面取付形漏電リレー 19,000

33,900

角形漏電リレー AC100/200切替
（端子接続による）

100-200-500-800-
1000mA

0.1/0.3s 26,000 6

表示器付角形漏電リレー 50～ 1300mA
（10mAステップ）

0.1/0.3 ～ 1.5s（0.1sステップ） 36,800 8

表示器付角形漏電リレー（アナログ出力付） 39,200 8

プラグイン形漏電リレー AC100-200Vを両用 100-200-500-800-1000mA 0.1/0.3s 17,000 10

埋込形二段警報形漏電リレー AC100または200V
（各々個別に対応）

軽漏電：  0.3-0.5-1.0-1.5-2.0A
重漏電：2-5-10-20-30A

軽漏電：0.3s
重漏電：0.3-0.5-1.0-2.0-3.0s

60,000 12

埋込形二段警報形漏電リレー

埋込形二段警報形漏電リレー DC100V 100,600 12

表面形二段警報形漏電リレー AC100または200V
（各々個別に対応）

60,000 12

表面形二段警報形漏電リレー

表面形二段警報形漏電リレー DC100V 100,600 12

集合形漏電リレー（5回路） AC100/200V, 
DC100V

0.03～ 0.1A（10mA Step）
0.1～ 1.0A（50mA Step）
1.0～ 4.0A（100mA Step）
L（ロック）、－（未使用）

0.1、0.3～ 1.0s（50ms Step）
1.0～ 5.0s（100ms Step）

117,000 14

集合形漏電リレー（10回路） 170,000 14

埋込取付Ior形漏電リレー AC200V 50～ 500mA（50Aステップ） 1～ 30s（1sステップ） 128,000 16

表面取付Ior形漏電リレー

豊富なラインナップにより、最適な漏電監視を可能にします。

QL-11B形（埋込形） QLD-10S形（10回路）
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富士低圧用漏電リレー
漏電リレー QL-11B形，-11F形

耐ノイズ性が高く，高調波に強い軽量・薄形の漏電リレーです。

●高い耐ノイズ性で，電波・サージなどの影響を受け難い性能を有
しています。

●インバータ負荷に対応できる高信頼性タイプです。
●埋込形は取付奥行き寸法32mmで，薄形盤に最適です。
　又，表面形も41mmの低背タイプです。
● RoHS指令対応品です。

■特長

■形式説明

■仕様

■ブロック図
QL－11 □ □

無記入
D

交流
直流

基本形式 制御電源電圧

B
F
埋込形
表面形

取付

（埋込取付形） （表面取付形）

形式 □ □
適合規格 JIS C 8374
測定方式 Io形
定格 補助電源電圧 AC100/200V切替（端子

の接続による）
DC100V

周波数 50/60Hz
適用電圧回路 低圧：AC600V以下
感度電流整定値 100-200-400-800-1000mA（注）
不動作電流 50-100-200-400-500mA
動作時間整定値 0.3s
慣性不動作時間 0.1s超

性能 使用回路電圧範囲 AC80～ 121V
AC160～ 242V

DC80～ 143V

感度電流許容範囲 整定値に対し51～ 100％
動作時間 整定値以下
使用温度範囲 ‒20～ +60℃
消費電力 常時 1.0VA以下 1.3W以下

動作時 1.2VA以下 2.0W以下
絶縁抵抗 500Vメガーにて10MΩ以上
耐電圧 制御回路導電部と外箱間　AC2000V 1分間

制御回路導電部相互間　AC1500V 1分間
同一制御回路の開極接点間　AC1000V 1分間

機能他 試験方式 試験用押ボタンスイッチによる
動作表示 LED（赤色）
電源表示 LED（緑色）
出力接点 構成 1a

開閉容量 AC250V 3A（cosφ=1）
DC30V 3A（R/L=1ms）
DC110V 0.4A（R/L=1ms）

復帰方式 自動／手動（スイッチによる切換）
取付方式 埋込形／表面形
質量 埋込形240g，表面形260g
組合せ零相変流器 本カタログ掲載の零相変流器と組合せ可能
ケース材質 ABS樹脂
希望小売価格（円） 19,000円（税別） 33,900円（税別）

（注）400，800mAはJIS C 8374に定める定格感度電流値の規格外

（注）制御電源電圧DC100Vの場合，P0（+），P1（‒）です。

■各部の名称

ｃ ａ ＰAC電源 ２ Ｐ１ Ｐ０  Ｚ２ Ｚ１

ｃ ａDC電源 Ｐ1（－） Ｐ  Ｚ２ Ｚ１

電源回路

フィルター

試験用 
押ボタンSW

制 御 回 路 

Ｘ 

感度電流
整定ＳＷ

復帰方式
切替ＳＷ 

電源表示 
LED（緑） 

動作表示 
LED（赤）

0（+）

試験

復帰

動作
1000
800

400
200
100

動作電流整定(mA)

富 士 電 機 機 器 制 御 株 式 会 社

電源
漏電リレー QL-11B
JIS C8374

カバ－のはずし方
矢印の外側を指でつかんで手前に引いてください

自動

試験用押ボタン
スイッチ

感度電流整定
切替スイッチ

動作表示

(ＬＥＤ)

復帰方式
切替スイッチ

電源表示

(ＬＥＤ)
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QL-11B形，-11F形

零相変流器（ZCT）が漏電電流を検出して漏電リレーに入力します。
漏電電流が電流整定値を超えると，0.3 秒以内に動作表示 LEDを点
灯してリレー出力（Ry）します。出力の復帰は，自動復帰設定のと
き漏電が消滅すれば自動復帰します。手動復帰設定では，漏電が消
滅しても復帰しません。復帰は復帰方式切替スイッチを自動側にす
ればリレー出力と動作表示は復帰します。

■動作説明

c a

Ry

制御電源
接点容量

（抵抗負荷）

零相変流器（ZCT）

P2 P1 P0 Z2 Z1

AC100V
（注）

AC200V

AC 250V 3A
DC   30V 3A
DC 110V 0.5A

■外部接続図

（上記は，埋込形の端子配列です。表面側は，右からc, a, P2, P1, P0, BL（ブランク），Z2, Z1と
なります。）
（注）制御電源電圧DC100Vの場合，P0（+），P1（‒）です。

■外形寸法図〔単位：mm〕

32

86

パネルカット寸法
2-Ｍ4またはφ5

端子ネジ M3.5（端子幅 8.1）

87+1-0

+1 -0
10
5

11
8±
0.
3

92

13
9

41

取付寸法
2-φ5または木ねじ

（添付品）

11
8

92

13
9

23 16 16

10
4

QL-11B□形 QL-11F□形

■周波数特性

10 20 100 500
周波数

500

0

1000

1500

感
度
電
流
(m
A
) 

50 200 1000 

QL-11□

注）端子仕様はQL-11Bと同じです。

Ｑ
Ｌ
―
11

Ｑ
Ｌ
―
30
／
31

Ｑ
Ｌ
―
30
Ｐ

Ｑ
Ｌ
―
21

Ｑ
Ｌ
Ｃ

Ｑ
Ｌ
―
51
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富士低圧用漏電リレー
角形漏電リレー QL-30B形

外形72mm角で，盤面機器と調和し易い埋込形の漏電リレーです。

●外形は72mm角のコンパクトボディです。
●高い耐ノイズ性で，電波・サージなどの影響を受け難い性能を有
しています。

●インバータ負荷に対応できる高信頼性タイプです。
●動作表示は，磁気反転表示器付です。
● RoHS指令対応品です。

■特長

■形式説明

■仕様

（磁気反転表示器付）

QL－30 B

基本形式
B 埋込形

取付

形式
適合規格 JIS C 8374
測定方式 Io形
定格 補助電源電圧 AC100V/200V切替（端子の接続切替による）

周波数 50/60Hz
適用電圧回路 低圧：AC600V以下
感度電流整定値 100/200/500/800/1000mA（注）
不動作電流 50/100/250/400/500mA
動作時間整定値 0.1/0.3s（スイッチによる切替）
慣性不動作時間 ー/0.1s超

性能 使用回路電圧範囲 AC80～ 121V
AC160～ 242V

感度電流許容範囲 整定値に対し51～ 100％
動作時間 整定値以下
使用温度範囲 ‒20～ +60℃
消費電力 常時 1.0VA以下

動作時 1.5VA以下
絶縁抵抗 500Vメガーにて10MΩ以上
耐電圧 制御回路導電部と外箱間　AC2000V 1分間

制御回路導電部相互間　AC1500V 1分間
同一制御回路の開極接点間　AC1000V 1分間

機能他 試験方式 試験用押ボタンスイッチによる
動作表示 磁気反転表示器（橙色）
出力接点 構成 1a+1c

開閉容量 AC250V 2A（cosφ=1）
DC30V 2A（R/L=1ms）
DC110V 0.4A（R/L=1ms）

復帰方式 自動／手動（スイッチによる切換）
取付方式 埋込形
質量 埋込形410g
組合せ零相変流器 本カタログ掲載の零相変流器と組合せ可能
ケース材質 アクリル樹脂（カバー），ABS樹脂（ケース）
希望小売価格（円） 26,000円（税別）

（注）800mAはJIS C 8374に定める定格感度電流値の規格外

■ブロック図
ｋ ｌ ０V 100V 200V 

ａ１ ｃ１ ａ２ ｂ２ ｃ２ 

試験用 
押ボタンSW

感度電流整定SW

動作時間、復帰方式 
切替SW

フィルター

電源回路

Ｘ

制 御 回 路 

動作表示（橙） 
（磁気反転表示器）

復帰用 
押ボタンＳＷ 

K I 0V 100V

AC
100V

ZCT

接点容量：AC250V 1A（力率04）

AC200V
制御電源

200V

a1 c1 a2 b2 c2

■外部接続図
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QL-30B形

■各部の名称

零相変流器 ZCTが漏電電流を検出して漏電リレーに入力します。
漏電電流が電流整定値を超えると漏電リレーは設定された動作時間以内に，動作表示してRY出力（リレー）します。
出力の復帰は，自動復帰設定のとき漏電が消滅すれば自動復帰します。
手動復帰設定では，漏電が消滅しても復帰しません。復帰は復帰押ボタンスイッチを押せばリレー出力（RY）と動作表示は復帰します。

■動作説明

■外形寸法図〔単位：mm〕
取付金具（ネジで固定） ネジ

端子ネジ M3.5（端子幅8.4）

漏電リレ－ (JIS C8374)

1000
800
500
200
100

0.3

0.1

動作表示

復帰

電流整定(mA)
形 式 QL-30B
制御電源 AC100/110V

AC200/220V
定格周波数 50/60Hz

製造年
製造番号

0902-332

k

富士電機機器制御株式会社

l 0V 100V 200
V

a c a b c1 1 2 2 2

端子配列

AC250V 2A COSφ=0.4

機能設定

不動作電流 定格電流の50%
慣性不動作時間 0.1s超 DC110V 0.4A(R/L=1ms)

試験

復帰方式
切替スイッチ

試験用
押ボタンスイッチ

動作時間
切替スイッチ

復帰用
押ボタンスイッチ

感度電流整定スイッチ

動作表示器
(磁気反転表示器)

■周波数特性

10 20 100 500
周波数

500

0

1000

1500

感
度
電
流
(m
A
) 

50 200 1000 

Ｑ
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富士低圧用漏電リレー
表示器付角形漏電リレー QL-31BN形，-31BA形

液晶LCDを標準装備した角形漏電リレーです。

●外形は72mm角のコンパクトボディです。
●高い耐ノイズ性で，電波・サージなどの影響を受け難い性能を有
しています。

●インバータ負荷に対応できる高信頼性タイプです。
●表示は，液晶LCD表示器付です。
●液晶LCD品は，漏電電流計測値，最大値記憶，動作履歴表示（6
回分タイムスタンプ付）の機能があります。（停電バックアップ付）

● QL-31BA形は，アナログ出力機能付です。
● RoHS指令対応品です。

■特長

■形式説明

■仕様

（液晶 LCD表示器付）
QL－31  B  □

N
A
無し
付き

基本形式 アナログ出力

B 埋込形

取付

形式
適合規格 JIS C 8374
測定方式 Io形
定格 補助電源電圧 AC100/200V切替（端子の接続による）

周波数 50/60Hz
適用回路電圧 低圧：AC600V以下
感度電流整定値 50～ 1300mA（10mAステップ）（注）
不動作電流 感度電流整定値に対し50％
動作時間整定値 0.1/0.3 ～ 1.5s（0.1sステップ）
慣性不動作時間 －／［動作時間制定値‒0.3］s 但し，min0.1s超

性能 使用回路電圧範囲 AC80～ 121V
AC160～ 242V

感度電流許容範囲 51～ 100％
動作時間 整定値以下
使用温度範囲 ‒20～ +60℃
消費電力 常時 1.8VA以下

動作時 2.0VA以下
絶縁抵抗 500Vメガーにて10MΩ以上
耐電圧 制御回路導電部と外箱間　AC2000V 1分間

制御回路導電部相互間　AC1500V 1分間
同一制御回路の開極接点間　AC1000V 1分間

機能他 試験方式 動作試験スイッチによる
動作表示 液晶LCD（黒丸）
出力接点 構成 1a+1c 1c

開閉容量 AC250V 3A（cosφ=1）
DC30V 3A（R/L=1ms）
DC110V 0.5A（R/L=1ms），0.2A（R/L=15ms）

復帰方式 自動／手動（設定による）
アナログ出力 なし DC4～ 20mA

（許容負荷300Ω以下）
最大値記憶 最大値に自動更新
動作履歴 6回分を記憶　タイムスタンプ付

停電バックアップ約1ヵ月
取付方式 埋込形
質量 埋込形540g
組合せ零相変流器 本カタログ掲載の零相変流器と組合せ可能
ケース材質 ABS樹脂
希望小売価格（円） 36,800円（税別） 39,200円（税別）

（注） 定格感度電流値はJIS C 8374に定める規格外の値も含め，きめ細かく整定可能として
おります。

■ブロック図

k l 0V 100V 200V

a1 c1 a2 b2 c2

フィルター 電源回路（各DC回路電源供給）

マイコン・制御回路

X

LCD表示

QL-31BN形

k l 0V 100V 200V

－ ＋ a2 b2 c2

フィルター 電源回路（各DC回路電源供給）

マイコン・制御回路

DC4～20mA出力
（許容負荷30Ω以下） X

LCD表示

QL-31BA形




